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karta produktu

Pompa ciepta do basenu Fairland Inverter Plus

Symbol

produktu HP-IPHCR



BASENOWA POMPA CIEPLA FAIRLAND INVERTER PLUS

Ekonomiczne ogrzewanie do Twojego basenu gwarantujace wydajnos$¢ oraz dtugowieczno$¢. Nowoczesna pompa ciepta z regulacja
temperatury w Twoim smartfonie.

Zdalne sterowanie temperatura wody

Pompa ciepta wyposazona zostata w dotykowe panele sterujgce oraz moduty komunikacji bezprzewodowej. Pozwalaja one wygodnie
zarzadzac moca grzania bezposrednio jak i za pomoca aplikacji w telefonie. Petna kontrola grzania basenu!

EKO grzanie basenu

W urzadzeniu zostat zamontowany specjalny system, ktéry umozliwia sterowanie temperatura. W zaleznosci od wymagan inwerter
zwieksza moc grzewcza lub jg obniza. Na poczatku sezonu wykorzystywane jest 100% mocy grzania natomiast w pdzniejszych etapach
grzania urzadzenie dostosowuje sie do tego, by podtrzymywac zadana temperature w basenie. Dzieki temu jesteSmy w
stanie zaoszczedzi¢ jeszcze wiecej pradu. Dla poréwnania - zwykte pompy ciepta zawsze dziata jg z tg sama, stuprocentowg moca
co przyktada sie na wysokie zuzycie pradu.

Cicha pompa ciepta do basenu

Sterowanie inwerterowe przektada sie nie tylko na oszczednos¢ energii. Niesie to za sobg mniejszy hatas emitowany przez urzadzenie.
Zapomnij 0 przebijajacych sie szumach pracy pompy ciepta podczas sesji basenowych!

Dane techniczne

Model IPHCR15 IPHCR20 IPHCR26 IPHCR33 IPHCR45 IPHCR55 IPHCR70T IPHCR100T

Zalecana

objetosc 15-30 20-40 25-45 30-55 40-75 50-95 65-120 90-160
Opis basenu (m’):

Zakres

ustawien 18°C - 40°C

temperatury:

Parametry przy A26°C/W26°C/H80% - temperatura powietrza/temperatura wody/wilgotnos¢ powietrza

Moc
grzewcza 6,5 8,5 10,5 13,0 17,5 20,5 27,3 35,8
(kW):
. . Inwerterowa obrotowa z blizniaczymi wirnikami na prad staty
Sprezarka: firmy Mitsubishi
Silnik: Inwerterowy bezszczotkowy na prad staty
Wymiennik .
ciepta: Spiralny tytanowy pokryty PVC
Zasilanie: 230V 400V
Gwarancja: 36 miesiecy

Prezentacja urzadzenia:
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