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SYSTEM POMIARU CZASU STC10

Gtosnik

Tablica Turniejowa LED seria TLS
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Opis

SYSTEM POMIARU CZASU STC10
Charakterystyka systemu:

Pomiar czasu na maksymalnie 10 torach

Pomiar miedzyczaséw

Tablica wynikéw LED

Aplikacja bazodanowa STC10 Swim

Sygnaty dzwiekowe

Obstuga przyciskéw przewodowych

Obstuga przyciskéw bezprzewodowych

Obstuga mat dotykowych

Raporty z zawoddw i konkurenc;ji

Biegi indywidualne i sztafety

Mozliwos¢ podtgczenia drukarki termicznej do wydruku wynikéw
System pomiaru czasu na basenie STC10 przeznaczony jest do rozgrywama zawodow ptywackich na
basenach sportowych. System pozwala dokonywac pomiaru czaséw na maksymalnie 10 torach w tym
réwniez miedzyczasy, obstugiwac przewodowe i bezprzewodowe przyciski start/stop, prezentowac
przebieg zawoddéw na tablicy LED oraz generowac odpowiednie sygnaty akustyczne. Catos¢ systemu jest
zarzgdzana z poziomu dedykowanej bazodanowej aplikacji STC10 Swim, gdzie w bazie danych SQL sa
przechowywane wszystkie niezbedne informacje o zawodach i wynikach.

[x]

System zbudowany jest w oparciu o konsole pomiarowa STC10, ktéra stanowi serce catego systemu, a
przy pomocy ktérej sa dokonywane pomiary czaséw i miedzyczaséw dla maksymalnie 10 toréw. STC10
obstuguje przycisk start oraz do 10 przyciskéw dla poszczegdlnych toréw, ktére réwniez mogg stuzy¢ do
zarejestrowania miedzyczaséw. Co wiecej konsola jest wyposazona w wewnetrzny odbiornik radiowy
pozwalajgcy na zastosowanie bezprzewodowych przyciskéw start/stop. Ma to znaczenie w przypadku,
gdy z jaki$ wzgledéw zachodzi problem z roztozeniem catego okablowania np. podczas treningu.
Dodatkowo urzgdzenie posiada wewnetrzne akumulatory zapewniajgce wielogodzinng prace bez
dodatkowego zasilania oraz wyjscie audio dla sygnatéw dZzwiekowych przygotuj, star oraz falstart. STC10
po podtgczeniu do komputera przez port USB i uruchomieniu aplikacji pozwala na przeprowadzenie
zawoddw wedtug wczesdniej przygotowanej listy zawodnikéw i konkurencji wraz z niezbednymi raportami.

(x]

Do zarzadzania catoscig systemu zostata przygotowana bazodanowa aplikacja STC10 Swim na komputer
klasy PC np. standardowy laptop. Konsola STC10 po podtgczeniu do komputera przez port USB i
uruchomieniu aplikacji pozwala na przeprowadzenie zawoddw wedtug wczesniej przygotowane;j listy
zawodnikéw i konkurencji wraz z niezbednymi raportami. W programie mozna utworzy¢ baze zawoddw,
zawodnikéw, konkurencji oraz klubéw. Wykorzystujac ta baze mozna w szybki sposéb przygotowac listy
zawodnikéw i konkurencji dla danych zawoddéw (réwniez w podziale na grupy wiekowe i ptec), przypisac
do nich zawodnikéw oraz podzieli¢ konkurencje na odpowiednie serie oddzielnie dla eliminacji, pétfinatéw
i finatéw. Oprogramowanie pozwala réwniez na przygotowanie sztafety. Wszystkie informacje s
przechowywane w bazie danych SQL i w kazdej chwili istnieje mozliwos¢ przegladania danych
historycznych.

Po podtgczeniu konsoli przez port USB i uruchomieniu oprogramowania mozna w petni wykorzystaé
mozliwosci konsoli. Aplikacja wspdtpracuje z tablicg informacyjng LED na ktérej przy pomocy
oprogramowania mozna wyswietla¢ nazwe konkurencji, prezentacje zawodnikéw dla danej konkurencji i
serii, na biezgco przedstawiac biegnacy czas i miedzy czasy odbi¢, wyniki, i ich zestawienie zaréwno dla
serii jak i konkurencji Ponadto oprogramowanie generuje raporty w formacje HTML, ktére mogg by¢ z
tatwoscig przegladane i drukowane z poziomu standardowe] przegladarki. Istnieje mozliwo$¢ pomiaru
czasu bez koniecznosci podtaczania konsoli do komputera PC. Konsola STC10 razem z tablicg turniejowa
LED z serii TLS moze niezaleznie od oprogramowania dokonywa¢ pomiaru. Wéwczas cate sterowanie
odbywa sie przy pomocy przyciskéw start/stop. Oprocz konsoli STC10 w sktad systemu wchodzi tablica
wynikéw LED stuzaca do wyswietlania informacji o zawodnikach, rozgrywanej konkurencji, czasach i
miedzyczasach oraz przedstawia¢ kohcowe zestawienia.

[x]

Tablica posiada dwa podstawowe tryby pracy. Jeden z nich jest dostosowany do wyswietlania
niezbednych informacji podczas zawoddw ptywackich, a drugi w przypadku braku zawoddw stuzy do
pomiaru temperatur z szesciu przewodowych czujnikéw cyfrowych wraz z aktualnym czasem
wyswietlanym na przemian z datg. Tablica w potgczaniu z konsolg pomiarowa i oprogramowaniem
STC10 pozwala wyswietla¢ biezgce czasy i miedzyczasy, nazwiska oraz aktualne miejsca zawodnikéw,
nazwy klubéw, numery toréw i biegéw, nazwy konkurencji, czy kohcowe zestawienie.

Ponadto w sktad systemu wchodzg akcesoria takie jak przewodowe i bezprzewodowe przyciski
sedziowskie start/stop, a cato$¢ tj. konsola i akcesoria sg zapakowane w solidnych aluminiowych
walizkach.

Zapytania techniczne oraz cenowe prosimy kierowac na adres mailowy:
zbigniew.narloch@klubben.pl lub tel. 726300200
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