
karta produktu

Zwijarka basenowa mocowana w podłogę

Symbol produktu SPA-6013044

Opis

ZWIJARKA BASENOWA MONTOWANA NA STAŁE
Zwijarka basenowa mocowana w podłogę przeznaczona jest do nawijania pokrywy na basen,
szczególnie osłon słonecznych zapewniających izolację ciepła. 
Dostępne są trzy wersje zwijarki:
• mocowane w podłogę (za pomocą kołków - część pakietu)
• automatyczne
• mobilne (na kółkach)
Rura teleskopowa wykonana została z anodowanego aluminium. Wzdłuż jej długości , został
zrobiony rowek dla mocowania folii solarnej. Nóżki są wykonane z polerowanej stali nierdzewnej z
elementami tworzywa sztucznego.
Dostępne są w trzech długościach teleskopowej rury:
• 2,7 - 4,4 m
• 3,7 - 5,4 m
• 5,4 - 7,1 m
Urządzenie jest dostarczane z kompletem części , aby zapewnić solidne łączenie zwijarki z folią
solarną. 
W komplecie znajduje się: nóżki ze stali nierdzewnej , teleskopowa rura, zestaw pasów i klipów do
mocowania folii solarnej.
Zalety:
• prosta instalacja;
• prosta w użyciu;
• różne ustawienia szerokości;
• solidna konstrukcja;
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